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İhale No: 2025/02 
 

1.  İŞİN KAPSAMI 
 

Bu teknik şartname; İdarenin ihtiyacı olan 41 (kırk bir) adet masaüstü bilgisayar ve 
monitör (hazır sistem) alımına ilişkin teknik ve idari hususları kapsamaktadır. 
 

1.1 Firma / Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek 
açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir. 

1.2 Firma / Yüklenici, “Genel Hükümler” ve “Teknik Özellikler” başlıkları altındaki 
şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap 
verirken “okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir” ifadelerini kullanacak; açıklama 
gerektiren hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar 
verecektir. 

1.3 Teklif edilen Projeksiyon cihazları, “Teknik Şartname” başlığı altında belirtilen “asgari” 
özelliklere sahip olarak, Firma / Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Muayene kabul komisyonuna tutanak 
karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir. 

1.4 Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da 
yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış 
hiçbir parçası bulunmayacaktır. 

1.5 Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan Projeksiyon cihazları ve 
aksesuarlarının tüm sorumluluğu Firma / Yüklenici’ye aittir. Firma / Yüklenici 
Projeksiyon cihazları ve aksesuarlarının arızalı parçalarını tamir etmeksizin, arızalı 
Projeksiyon ve aksesuarları yenileri ile “15” (onbeş) gün içinde değiştirmekle ve 
yenilerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokuluna teslim etmekle yükümlüdür. 

 
 

2.  ALINACAK ÜRÜNLERE İLİŞKİN DETAYLAR 
 

2.1. BİLGİSAYAR 
2.1.1. Teklif edilen bilgisayarlar, teklif edilen monitörler ile aynı marka olmalıdır. 
2.1.2. Teklif edilen bilgisayarlar, üretici firmanın kurumsal ürün ailesinden olmalıdır. 
2.1.3. Teklif edilen diğer sistem bileşenleri (klavye, mouse, vs.) bilgisayarlar ile aynı 

üreticinin ürünleri olmak zorunda değildir. 
2.1.4. Bilgisayarların kasaları Tower yapıda olmalıdır. 
2.1.5. İşletim sistemleri FreeDos olmalıdır. 
2.1.6. Teklif edilen Bilgisayar İşlemcisi en az i7-13700 ve en az 8 (sekiz) performans 

çekirdekli olmalıdır. 
2.1.7. Teklif edilen bilgisayarlar en az 16 GB(1x16 GB) kapasitede ve en az 4200 Mhz hızında 

DDR4 RAM belleğe sahip olmalıdır. Teklif edilen bilgisayarda en az 2 RAM slotu 
bulunmalıdır. Sistem en az 64 GB RAM kapasitesine kadar desteklemelidir. 

2.1.8. Teklif edilen bilgisayar üzerinde en az 1 TB kapasiteli, NVMe mimarisinde, m.2 tipte 
SSD disk bulunmalıdır. 

2.1.9. Teklif edilen bilgisayarlarda en az RX580 8 GB ekran kartı bulunmalıdır. 
2.1.10. Teklif edilen bilgisayar üzerinde anakarta entegre Intel 10/100/1000 ethernet kartı 

olmalıdır. 
2.1.11. Teklif edilen bilgisayar üzerinde en az 1 (bir) adet RJ-45 Gigabit Ethernet, en az 1 (bir) 

adet HDMI, en az 1 (bir) adet Displayport ve en az 1 (bir) adet VGA Port bulunmalıdır. 
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2.1.12. Teklif edilen bilgisayar En az 7 (yedi ) adet USB portu bulunmalıdır ve portlar en az 
USB 2.0'ı desteklemelidir. En az 4 adet Usb Port Usb 3.2 Gen 1 olmalıdır. Portların en 
az 2 (iki) adedi kasalarının ön kısmında bulunmalıdır. USB Hub gibi harici çözümler 
kabul edilmeyecektir.Bilgisayarların sistem BIOS’ ları ağ üzerinden boot özelliğini 
desteklemelidir. 

2.1.13. Teklif edilen bilgisayarların üzerinde TPM güvenlik yongaları bulunmalıdır. 
2.1.14. Pc ve Monitör aynı marka olmalı, USB Klavye ve 2 tuşlu scroll usb Mouse 

olmalıdır. Klavye ve Mouse farklı üreticiye ait olabilir. 
2.1.15. Bilgisayar kasalarının ön taraflarında mikrofon ve kulaklık girişleri (combo-bütünleşik 

olabilir) bulunmalıdır. 
2.1.16. Teklif edilen bilgisayarları oluşturan parçalar bilgisayar üreticisi tarafından üretilmiş 

olmalıdır ya da bilgisayar üreticisi firmanın uyumlu ürün koduna sahip olmalıdır. 
2.1.17. Teklif edilen bilgisayarlar, en az “80 Plus Bronze” sertifikasına sahip olmalıdır ve 

belgelendirilmelidir. 
2.1.18. Teklif edilen bilgisayarların güç üniteleri en az 500W 80+ Bronze olmalıdır. 
2.1.19. Sistemin FCC, TUV, GS, UL, CB veya CE standartlarından en az birisine uygun olmalı 

ve bu uygunluk belgelendirilmelidir. 
2.1.20. Sistem bir bütün olarak en az 3 yıl yerinde üretici garantili olmalıdır ve bu Yüklenici 

tarafından belgelendirilmelidir. 
 
2.2. MONİTÖR 
2.2.1. Monitörler, teklif edilen bilgisayarlar ile aynı marka olmalıdır. 
2.2.2. Monitörler, üretici firmanın kurumsal ürün ailesinden olacaktır. 
2.2.3. Monitörler en az 23,8 inç ekranlara sahip olmalıdır. 
2.2.4. Ekran çözünürlükleri en az 1920x1080 piksel olmalıdır. 
2.2.5. En az 1 adet HDMI girişlerine sahip olmalıdır. 
2.2.6. Monitörler LED (arkadan aydınlatmalı) teknolojisinde, IPS panel olmalıdır. 
2.2.7. Monitörler gözleri korumak için flicker free özellikli olmalıdır. 
2.2.8. Monitörler gözleri korumak için low blue light uyumlu olmalıdır. 
2.2.9. Monitörlerin yenileme süreleri en fazla 1ms. olmalıdır. 
2.2.10. Monitörlerin yenileme hızı en az 100 hz olmalıdır. 
2.2.11. Monitörlerin parlaklıkları en az 250 cd/m2 (nits) olmalıdır. 
2.2.12. Monitörlerin ekranları anti-glare özelliğinde olmalıdır. 
2.2.13. Monitörlerin izleme açıları, yatayda ve dikeyde en az 178 derece olmalıdır. 
2.2.14. Monitör ile birlikte bağlantı ve enerji kabloları verilecektir. 
2.2.15. Teklif edilen monitörler en az 2 yıl üretici garantisi kapsamında olmalıdır ve bu 

Yüklenici tarafından belgelendirilmelidir. 
2.2.16. Monitör standının tilt özelliği olmalıdır. 
2.2.17. Piksel nokta aralığı en fazla 0,28 mm veya 0.28 (H) x 0.28 (V) mm olmalıdır. 
2.2.18. Statik Kontrast oranı en az 1000:1 olmalıdır. 
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1- İŞİN KAPSAMI 
Bu şartname; 21 Adet Projeksiyon Cihazının Teknik Özelliklerini, Teminini ve 
Garantilerini kapsar. 

 
1.1 Firma / Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek 

açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir. 
1.2 Firma / Yüklenici, “Genel Hükümler” ve “Teknik Özellikler” başlıkları altındaki 

şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap 
verirken “okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir” ifadelerini kullanacak; açıklama 
gerektiren hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar 
verecektir. 

1.3 Teklif edilen Projeksiyon cihazları, “Teknik Şartname” başlığı altında belirtilen “asgari” 
özelliklere sahip olarak, Firma / Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Muayene kabul komisyonuna tutanak 
karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir. 

1.4 Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da 
yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış 
hiçbir parçası bulunmayacaktır. 

1.5 Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan Projeksiyon cihazları ve 
aksesuarlarının tüm sorumluluğu Firma / Yüklenici’ye aittir. Firma / Yüklenici 
Projeksiyon cihazları ve aksesuarlarının arızalı parçalarını tamir etmeksizin, arızalı 
Projeksiyon ve aksesuarları yenileri ile “15” (onbeş) gün içinde değiştirmekle ve 
yenilerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokuluna teslim etmekle yükümlüdür. 

 
2- GENEL ÖZELLİKLER 
2.1 Şebeke besleme fiş ve prizleri yurtiçi kullanıma uygun olacaktır. Harici enerji dönüştürme 

birimi kullanılmayacaktır. 
2.2 Cihazlar 220 +/-%10 Volt ve 50 Hz +/-% 2 Hz ‘lik şebekeden beslenecektir. Bu limitler 

içerisinde Cihaz fonksiyonunu tam olarak yerine getirecektir. 
2.3 Cihazın asli fonksiyonları ile çalışması için gerekli malzeme, firmaca temin 

edilecektir.”  
2.4 Projeksiyon cihazları bildirilen adrese ücretsiz sevk(kargo) edilecektir. 
2.5 Cihazlar yeni ve kullanılmamış olacaktır. 
2.6 Cihaz en az 2025 yılı üretimi olacaktır. 

 
3- TEKNİK ÖZELLİKLER 
3.1    Cihazın ışık gücü en az 4000 ANSI Lümen olmalıdır. 
3.2    Cihazın Işık kaynağı ömrü en az 15.000 saat olmalıdır. 
3.3    Cihazın gerçek çözünürlüğü en az 1280x800 (WXGA)olacaktır 
3.4    Cihazda ışık atım oranı 1.55 / 1.7 Aralığında olmalıdır. 
3.5    Cihaz Türkçe Dil destekli olmalıdır. 
3.6    Cihaz en fazla 5 saniyede açılıp, doğrudan kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
3.7    Ekran Büyüklüğü en az 30-300 inç arasında olmalıdır. 
3.8    Cihaz; çift HDMI, Rs-232, USB Mini-B ve USB Type-A girişlerine sahip olmalıdır. 
3.9     Cihazda Dikey Trapezoid Düzeltme özelliği olmalıdır. (+30 ile - 30° Aralığında) 
3.10 Lazerinde içinde bulunduğu ışık kaynağına sahip olmalıdır. 
3.11  Cihazın Kontrast Oranı en az 20.000:1 olmalıdır. 
3.12  Cihazın ağırlığı en çok 2.3 kg olmalıdır. 
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3.13  Cihaz Lazer ve LED Hibrit Işık Kaynağı Teknolojisinde olmalıdır. 
3.14  Kablosuz Kumanda, AC Elektrik Kablosu, Kullanım Kitapçığı ve Garanti Belgesi 

Verilecektir.  
3.15 Cihaz garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. 
3.16 Cihazlar 220 +/-%10 Volt ve 50 Hz +/-% 2 Hz ‘lik şebekeden beslenecektir. 

 
4- GARANTİ 
4.1 Garanti süresi, Muayene ve Kabul Komisyonu’nun onay tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) 
yıl olarak geçerlidir. 

 
5- TEKNİK DOKÜMANTASYON 

 5.1  Kablosuz Kumanda/ AC Elektrik Kablosu/Kullanım Kitapçığı/Garanti Belgesi 
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1- İŞİN KAPSAMI 
Bu şartname; 2 Adet Projeksiyon Cihazının Teknik Özelliklerini, Teminini ve Garantilerini 
kapsar. 

 
1.1 Firma / Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek 

açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir. 
1.2 Firma / Yüklenici, “Genel Hükümler” ve “Teknik Özellikler” başlıkları altındaki 

şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap 
verirken “okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir” ifadelerini kullanacak; açıklama 
gerektiren hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar 
verecektir. 

1.3 Teklif edilen Projeksiyon cihazları, “Teknik Şartname” başlığı altında belirtilen “asgari” 
özelliklere sahip olarak, Firma / Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Muayene kabul komisyonuna tutanak 
karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir. 

1.4 Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da 
yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış 
hiçbir parçası bulunmayacaktır. 

1.5 Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan Projeksiyon cihazları ve 
aksesuarlarının tüm sorumluluğu Firma / Yüklenici’ye aittir. Firma / Yüklenici 
Projeksiyon cihazları ve aksesuarlarının arızalı parçalarını tamir etmeksizin, arızalı 
Projeksiyon ve aksesuarları yenileri ile “15” (onbeş) gün içinde değiştirmekle ve 
yenilerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokuluna teslim etmekle yükümlüdür. 

 
2- GENEL ÖZELLİKLER 
2.1 Şebeke besleme fiş ve prizleri yurtiçi kullanıma uygun olacaktır. Harici enerji dönüştürme 

birimi kullanılmayacaktır. 
2.2 Cihazlar 220 +/-%10 Volt ve 50 Hz +/-% 2 Hz ‘lik şebekeden beslenecektir. Bu limitler 

içerisinde Cihaz fonksiyonunu tam olarak yerine getirecektir. 
2.3 Cihazın asli fonksiyonları ile çalışması için gerekli malzeme, firmaca temin 

edilecektir.”  
2.4 Projeksiyon cihazları bildirilen adrese ücretsiz sevk(kargo) edilecektir. 
2.5 Cihazlar yeni ve kullanılmamış olacaktır. 
2.6 Cihaz en az 2025 yılı üretimi olacaktır. 

 
3- TEKNİK ÖZELLİKLER 
3.1    Cihazın ışık gücü en az 5000 ANSI Lümen olmalıdır. 
3.2    Cihazın Işık kaynağı ömrü en az 30.000 saat olmalıdır. 
3.3    Cihazın gerçek çözünürlüğü en az 1920x1080 Full Hd olacaktır 
3.4    Cihazda ışık atım oranı 1.16 / 1.88 Aralığında olmalıdır. 
3.5    Cihaz Türkçe Dil destekli olmalıdır. 
3.6    Cihaz en fazla 5 saniyede açılıp, doğrudan kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
3.7    Ekran Büyüklüğü en az 30-300 inç arasında olmalıdır. 
3.8    Cihaz; çift HDMI, Rs-232 ve USB Type-A girişlerine sahip olmalıdır. 
3.9     Cihaz gecikme süresi en fazla 34 ms veya altında olmalıdır. 

3.10 Lazerinde içinde bulunduğu ışık kaynağına sahip olmalıdır. 

3.11  Cihazın Kontrast Oranı en az 20.000:1 olmalıdır. 
3.12  Cihazın ağırlığı en çok 6 kg olmalıdır. 
3.13  Cihaz Lazer ve LED Hibrit Işık Kaynağı Teknolojisinde olmalıdır. 
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3.14  Kablosuz Kumanda, AC Elektrik Kablosu, Kullanım Kitapçığı ve Garanti Belgesi 
Verilecektir.  

3.15 Cihaz garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. 
3.16 Cihazlar 220 +/-%10 Volt ve 50 Hz +/-% 2 Hz ‘lik şebekeden beslenecektir. 

 
 

4- GARANTİ 
4.1 Garanti süresi, Muayene ve Kabul Komisyonu’nun onay tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) 
yıl olarak geçerlidir. 
 

 
5- TEKNİK DOKÜMANTASYON 

 5.1  Kablosuz Kumanda/ AC Elektrik Kablosu/Kullanım Kitapçığı/Garanti Belgesi 
 


	1.  İŞİN KAPSAMI
	2.  ALINACAK ÜRÜNLERE İLİŞKİN DETAYLAR
	2.2. MONİTÖR
	2- GENEL ÖZELLİKLER
	3- TEKNİK ÖZELLİKLER
	4- GARANTİ
	5- TEKNİK DOKÜMANTASYON
	2- GENEL ÖZELLİKLER
	3- TEKNİK ÖZELLİKLER
	4- GARANTİ
	5- TEKNİK DOKÜMANTASYON

